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HERAUSFORDERUNG IM REVERSIERBETRIEB

Die Kraftübertragung erfolgt ausschließlich im Lasttrum. 
Dort liegt die maximale Zugkraft vor, sodass kein Durchhang 
in diesem Kettenabschnitt vorhanden ist und die Kette damit 
immer vollständig gespannt ist. Die daraus resultierende 
senkrecht auf den Kettenspanner wirkende Kraft ist immer 
größer als die maximale Spannkraft der Spann-Box®. Daher 
wird der im Lasttrum befindliche Kettenspanner  

vollständig komprimiert, sodass keine rückfedernde 
Wirkung mehr vorhanden ist. Ist diese auf die Spann-Box® 
wirkende Kraft zu groß, tritt ein vermeidbarer Verschleiß 
sowohl an dem Kettenspanner als auch an der Kette auf. 
Eine optimale Positionierung der Spann-Box® ist daher 
insbesondere im Reversierbetrieb ausschlaggebend.

ANORDNUNG ZUR KETTE

1 = Minimaler Federweg, 2 = unterstützende Gleitschiene, 3 = Stützrolle oder Gleitkufe

Mögliches Verschleißbild durch 
Überlastung der Spann-Box®

TANGENTIALE AUSRICHTUNG

Der Kettenspanner sollte parallel zur Kette ausgerichtet 
werden. Ansonsten droht unregelmäßiger, einseitiger 
Verschleiß.

KETTENTRIEB MIT KETTENSPANNSYSTEM

Die Kettenspanner Mini-Spanner, Spann-Boy® und  
Spann-Box® arbeiten federnd bzw. freischwingend. Um 
erhöhten Flächendruck und dadurch bedingten starken 
Verschleiß des Gleitprofils zu vermeiden, sollte der 
Kettenspanner immer einen minimalen Federweg von  
5 mm aufweisen.
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03
Auswahl des  
richtigen Ketten-
spannsystems

Spannsysteme von MURTFELDT arbeiten freischwingend 
und somit federnd. Daher wirken sie unter Last nicht 
als starre Umlenkung. Sie können sowohl nach innen 
als auch nach außen spannen. Die folgenden Daten 
stellen Richtwerte für den Einsatz unserer Ketten- und 
Riemenspanner dar. Wir empfehlen immer eine individuelle 
Betrachtung Ihrer Anwendung.

MAXIMALE TRIEBGESCHWINDIGKEITEN

Die maximal möglichen Geschwindigkeiten hängen stark 
von der Einschaltdauer ab. Für eine hohe Einschaltdauer 
gilt: bis 1 m/s für Standardgleitprofile aus Original S® grün. 
Für höhere Geschwindigkeiten stehen Spann-Box® Typen 
mit Kettenradscheiben oder Standardgleitprofile aus 
Hochleistungswerkstoffen zur Verfügung. 

Bezeichnung / TYP

Spann-Twist —1 m/s 

Spann-Box® TYPE 0 mit Rolle 1 m/s —

3 m/s —

2 m/s —

2 m/s —

—2,5 m/s 

—2,5 m/s 

Spann-Box® —1 m/s 

max. Ketten- 
geschwindigkeit

max. Riemen- 
geschwindigkeit

Spann-Box® TYPE 1 mit Rolle 

Spann-Box® TYPE 1 SR-L / SR-S  
mit Rolle

Spann-Boy® TS mit Rolle 

Spann-Box® TYPE 1 K-L / K-S  
mit Kettenrad 

Spann-Boy® TS mit Kettenrad 
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FÜR UNSERE  
SPANNSYSTEME 
GILT:
Selbst wenn der Spannweg 
bereits vollständig ausgenutzt ist,  
ist die Spannkraft nicht 
aufgebraucht – in der Regel 
sind noch mindestens 50 % der 
Anfangskraft wirksam.
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SPANNWEG UND SPANNKRAFT

Um den optimalen Kraftbedarf aufbringen zu können, bieten wir zwei unterschiedliche Federkräfte an (leicht und schwer) 
sowie die Möglichkeit durch Lösen einzelner Federn die Spannkraft individuell anzupassen.

DURCH LÖSEN EINZELNER FEDERN KANN DIE SPANNKRAFT UNSERER KETTENSPANNER EINGESTELLT WERDEN.

2 Federn aktiv 3 Federn aktiv1 Feder aktiv

ZULÄSSIGE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperaturen bei Standardausführung:  
-40 °C bis 60 °C mit Gleitprofil aus  Original S® grün

Temperaturen bei Sonderausführung:  
-40 °C bis 200 °C mit der richtigen Kunststoffauswahl sowie 
Edelstahl-Federn und Edelstahl-Gehäuse.

Durch die Auswahl geeigneter Werkstoffe für das Gleitprofil 
und das Gehäuse bietet unser Spann-Box® Sortiment 
darüber hinaus die Möglichkeit einer chemischen 
Beständigkeit sowie einer Korrosionsbeständigkeit.

Bezeichnung / TYP Spannweg 
in mm 

Feder- 
ausführung 

Spannkraft,  
1 Feder aktiv

Spannkraft,  
2 Federn aktiv

Spannkraft,  
3 Federn aktiv

Mini-Spanner 16 
leicht – 19 – 13 N – 

schwer – 85 – 58 N – 

Spann-Box® TYPE 0 40 
leicht 58 – 32 N – – 

schwer 132 – 60 N – – 

Spann-Boy® TS 40 
leicht 65 – 33 N 

190 – 96 N 
– 

schwer 125 – 63 N – 

Spann-Box® TYPE 1 40 
leicht 58 – 32 N 116 – 64 N 174 – 96 N 

schwer 132 – 60 N 264 – 120 N 396 – 180 N 

Spann-Box® TYPE 30 40 
leicht 58 – 32 N 116 – 64 N 174 – 96 N 

schwer 132 – 60 N 264 – 120 N 396 – 180 N 

Spann-Twist 60 
leicht 42 N – – 

schwer – – – 

Spann-Box® TYPE 2 60 
leicht 148 – 82 N 296 – 164 N 444 – 246 N 

schwer 262 – 116 N 524 – 236 N 786 – 354 N 



Abb. Spann-Box® TYPE 1
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GRÜN
(Farbstreifen oben) 
OPTIMALER ARBEITSBEREICH

 
Die Spannung der Kette liegt im 
optimalen Arbeitsbereich.

GELB 
(Farbstreifen mittig)
NICHT OPTIMALER 
ARBEITSBEREICH, ABER NOCH 
AUSREICHEND

Die Spannkraft ist nicht mehr 
optimal, aber noch ausreichend.

ROT
(Farbstreifen unten)
NICHT MEHR AUSREICHENDER 
ARBEITSBEREICH, MASSNAHME 
ERFORDERLICH

Die Spannkraft der Kette ist für 
einen ruhigen und sicheren Lauf 
unterschritten. Der Kettenspanner 
muss nachjustiert werden.

OPTISCHE KONTROLLANZEIGE

MURTFELDT Spannsysteme vom Typ Spann-Box® sind mit einer farbigen Skala 
ausgestattet. Daran lässt sich auf einen Blick der Spannungszustand der Kette ablesen 
und somit feststellen, ob der Kettentrieb gewartet werden muss.

UNTERSCHIEDE DER SPURPROFILE

Rollenketten werden üblicherweise auf ihren Rollen gespannt, weshalb unsere Gleitprofile ein 
Spurprofil aufweisen. Dieses kann sowohl für Simplex, Duplex als auch Triplex Ketten hergestellt 
werden. Für kleinere Ketten besteht darüber hinaus die Möglichkeit, ein U-Profil zu verwenden.

U-Profil Spurprofil 
Simplex

Spurprofil 
Duplex

Spurprofil 
Triplex
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AUSWAHLMÖGLICHKEITEN DER GLEITPROFILE

Durch die Auswahl verschiedener Geometrien für Gleitprofile, Umlenkrollen 
und Kettenräder bieten wir Lösungen für unterschiedlichste Kettentriebe und 
Spannsituationen.

ROLLE/KETTENRAD

	→ Bei kleinen Umlenkungen

	→ Bei hoher Kettengeschwindigkeit 
(> 1 m/s)

BLOCKPROFIL

	→ Geeignet für besonders 
schwere Ketten und hohe 
Massenkräfte

	→ Gleitprofil und Spannkern aus 
einem Stück gefertigt

	→ Keine Schraubverbindungen

	→ Hohe Stabilität

	→ 300 mm Gleitprofil 
gewährleistet Stützung vieler 
Rollen bei Ketten mit größerer 
Teilung

ELLIPTISCHES PROFIL

	→ Elliptisches, 180° drehgelagertes 
Kettengleitprofil

	→ Einsatz in Kettenantrieben mit 
wechselnden Betriebszuständen

	→ Bei Veränderungen des 
Kettentriebwinkels

	→ Ideal für hoch dynamische 
Kettenantriebe

BOGENPROFIL

	→ Mechanisch günstigste 
Gleitprofilform

	→ Gleichzeitiger Kontakt mit 
mehreren Rollen

	→ Optimale Schonung der Kette

HALBKREISPROFIL

	→ Für 90°-Umlenkungen

	→ Kontakt nur mit wenigen 
Kettenrollen

	→ Empfohlen bei engen 
Einbauverhältnissen

UMLENKPROFIL

	→ 180°-Umlenkung

	→ Die 180° Umlenkung ermöglicht die 
doppelte Ausnutzung des längeren 
Spannweges.
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Dynamischeres 
Ansprechverhalten 
bei Änderungen von 

Kettenbewegung

Reduzierung 
von Verschleiß  

an den Kettengelenken

Automatische 
Nachstellung 

bei Kettenlängung 

Einfache Montage 
und Zustandskontrolle

Ruhiger Kettenlauf

Reduzierung von Verschleiß an 
den Kettengelenken

Minderung der Arbeitsgeräusche

Automatische Nachjustierung

Ausgleich von Ketten- und 
Riemenverlängerung

Einsatz als Ketten- und 
Riemenwächter

Einfache Montage und 
Nachstellmöglichkeit

Schnelles und sicheres Erkennen von 
Justierungsbedarf durch Sensorik

Viel dynamischeres 
Ansprechverhalten bei Änderungen 
von Kettenbewegung als bei Varianten 
mit trägen Gasdruckfedern oder 
anderen Dämpfungselementen

Für fast alle Spannsituationen sind 
Standardlösungen vorhanden

VORTEILE DER MURTFELDT SPANNSYSTEME

04
Vorteile der MURTFELDT Spann-Box®

Die anwendbaren Anforderungen 
der Maschinenverordnung  
(EU) 2023/1230 werden bei den 
MURTFELDT Spannsystemen 
bereits berücksichtigt.
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VORTEILE DER 
VERWENDETEN 
MURTFELDT 
KUNSTSTOFFE

Ausgezeichnete 
Gleiteigenschaften führen zu 
geringerer Reibung

Eine hohe Verschleißfestigkeit 
verlängert die Wartungsintervalle 
und reduziert den Ersatzbedarf

Temperaturbeständigkeit
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Mithilfe unseres Konstruktionsfragebogens können Sie 
uns Ihre technischen Angaben für eine optimale Beratung 
und Auswahl übermitteln. Bitte senden Sie uns den 
ausgefüllten Fragebogen per E-Mail zu, sodass wir Ihnen 
schnellstmöglich weiterhelfen können.

Den Konstruktionsfragebogen sowie weitere Informa-
tionen rund um unsere Kettenspannsysteme finden Sie hier: 

Teile unserer Kettenspanner für den Maschinen- und 
Anlagenbau verfügen schon heute über intelligente 
Komponenten zur automatisierten Verschleißkontrolle. 
Erfahren Sie mehr über unsere Spannsysteme mit Sensorik 
auf murtfeldt.de

Eine detaillierte Übersicht über die verfügbaren Produkte 
finden Sie in unserem Katalog:

Sie suchen das passende Spannsystem für Ihre Anwendung?

JETZT ANFRAGEN!

Aus einer Vielzahl verschiedener Spannsysteme sind wir in der Lage, nahezu jeden 
Bedarfswunsch schnell und präzise zu bedienen. Sofern Sie eine individuelle Lösung 
wünschen, steht Ihnen unser Beratungsservice jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

murtfeldt.de/Spannen murtfeldt.de/downloads

FRAGEN ZU   
UNSEREN   
SPANNSYSTEMEN?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Henning Müller 
Experte für Spannsysteme 
originals@murtfeldt.de

https://murtfeldt.de/Produkte-Anwendungen/Spannen/?gad_source=1&gad_campaignid=22751706361&gbraid=0AAAAADyvZzk0JGocuxb0PiWWCk57T8fFO&gclid=CjwKCAjwzNTUBhAjEiwA7zcvWmelBTUiIP6M4w29n52RQkahs_PgNfbiRg8TABaIDzj1CQGs5OiojxoCh1cQAvD_BwE
https://murtfeldt.de
https://murtfeldt.de/Produkte-Anwendungen/Spannen/?gad_source=1&gad_campaignid=22751706361&gbraid=0AAAAADyvZzk0JGocuxb0PiWWCk57T8fFO&gclid=CjwKCAjwzNTUBhAjEiwA7zcvWmelBTUiIP6M4w29n52RQkahs_PgNfbiRg8TABaIDzj1CQGs5OiojxoCh1cQAvD_BwE
https://murtfeldt.de/Downloads/
https://originals@murtfeldt.de


MURTFELDT GmbH & Co. KG  
Heßlingsweg 14-16  
44309 Dortmund  

Postfach 120161 
44291 Dortmund 

Tel. +49 (0)231 206 09-0 

info@murtfeldt.de  
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